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БЕЗПІЛОТНА РОБОТИЗОВАНА ПЛАТФОРМА 
ГНОМ МІНІ
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БЕЗПІЛОТНА РОБОТИЗОВАНА ПЛАТФОРМА ГНОМ МІНІ

- ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР В СФЕРІ БЕЗПІЛОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Всеспрямована антена 
керування 2.4 ГГц

Всеспрямована відео 
антена 5.8 ГГц

Інфрачервона 
камера

Контакти підключення 
электродетонатору

Дистанційне
управління

Місце для 
міни

Система управління роботизованою платформою ГНОМ МІНІ

Додаткові можливості платформи

Роботизована платформа для вирішення бойових задач може опціонально комплектуватись:

змінний кліренс для 
підвищеної прохідності по 

пересіченій місцевості

посилений захист від 
вологи для переміщення 

через брід

управління платформою в 
умовах роботи засобів 

радіоелектронної боротьби 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМИ 
Найменування Значення 

Висота 165 мм 
Довжина 610 мм 
Ширина 620 мм 
Кліренс 50 мм 
Вага (нетто) 17 кг (без міни) 
Швидкість 5.5 км/год 

Основні функції 
● Передача відеосигналу
● Ручне керування
● Детонація

Відео Камера з широкоформатною лінзою 145º 

Зв’язок ● 2.4 ГГц – керування
● 5.8 ГГц - відеосигнал

Мотор та драйвер ● Mini-Segway motor driver
● 2 мотор колеса 6,5"

Акумулятор Li-lon Battery Samsung 
(36В, 4.4Аh, літієва батарея, до 1ї години роботи) 

Час роботи пульта керування до 3х годин 
Час роботи FPV дисплею до 1ї години 
Транспортування за типом "рюкзак" (комплектується ременями) 

Нова безпілотна розробка ГНОМ МІНІ представляє собою багатофункціональну роботизовану 
платформу з функціями розвідки та дрона-камікадзе (самоходної міни).

Невеликий розмір, тихий хід та маневренність дають змогу ефективно використовувати самоходну 
міну підчас ведення бойових дій, та проведення диверсійних операцій. 

кут: 145°

Камера

Обладнання системи локації


