
БОЙОВА АВТОМАТИЧНА ТУРЕЛЬ  "СТРАЖ"

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ПЕРИМЕТРУ 
РОБОТИЗОВАНИМИ ВОГНЕВЫМИ ТОЧКАМИ
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ТАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРЕЛІ
Найменування Значення 

Тип установки Бойова автоматична турель
Тип озброєення, що встанолюється - Кулемет ПКМ 7,62

- За вимогою замовника
Боєкомплект Кулемет ПКМ 7,62  - 1000 пострілів
Броня Легка композитна броня 5 ступеню захисту (опціонально) 
Оптика Відеокамери (широкого та вузького полю зору) 

Тепловізор (опціонально)  
Лазерний дальномір  

Утримання та автоматичне супроводження цілі  Забезпечується
Додаткові опції Система поліпшення видимості телевізійних та тепловізійних 

зображень в ненормованих умовах спостереження (дощ, 
сніг, туман)  

Дальність виявлення цілі, м Відеокамера 1000 
Тепловізор     1000 
Дальномір      1100 

Дальність ураження цілі, м ≤ 1000 
Кількість ураджених в атоматизованому режимі цілей, 
що запом`ятовуються  

10 

Сектор спостереження та ураження град.,  по горизонталі 360  
по вертикалі від - 20 до + 60 

Рабоча температура,  оС від – 25° до +60° 
> IP65

TEMERLAND

Web: www.temerland.com



система управління та зв`язку
• серводвигуни
• драйвери серводвигунів
• контролер
• промисловий комп`ютер

ящик для патронів 
зберігання боєкомплекту

блок оптики враховує:
• камеру широкого полю зору
• камеру вузького полю зору
• лазерний цілевказувач
• далекомір
• тепловізор (опціонально)

озброєння
ПКМ калібру 7,62 мм
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Розміщення автоматичних турелей з 
резервуванням
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Розміщення автоматичних турелей
без резервування

Забезпечення оборони периметру робо-
тизованими вогневими точками 

Бойова автоматична турель застосовується для охорони:

СКЛАД ТА МОЖЛИВОСТІ БОЙОВОЇ АВТОМАТИЧНОЇ ТУРЕЛІ  "СТРАЖ"

- ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР В СФЕРІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Головним завданням бойової автоматної турелі "СТРАЖ" є захист периметру 
від несанкціонованого доступу

Система управління турелі визначає та утримує різні цілі за допомогою необхідного 
набору камер, тепловізора та далекоміра

• державних кордонів
• важливих державних об`єктів
• військових частин та складів
• аеродромів

• техногенних об`єктів
• трубопроводів
• атомних станцій
• виправних закладів

Введення 
живлення 1

Введення 
живлення 2Станція 

управління

Управління через 
оптичне кільце

Живлення від 
двох незалежних  
вводів

Система диспетчеризації на базі 
SCADA SIEMENS WinCC OA

управління 

параметрування

моніторинг параметрів

360º

Сектор спостереження та ураження 
цілі по горизонталі - кругової, 

без обмеження кількості обертів

-20º

+60º

Сектор спостере-
ження та ураження 

цілі по вертикалі

Тактичні 
характеристики

"СТРАЖ" є всепогодною 
туреллю, стійкою до склад-
них погодних умов та атмос-

ферних опадів




