
БОЕВАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА  
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SТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование характеристик " LASKA" FP01 " LASKA" MP01 

Тип установки Стационарная Мобильная 
Устанавливаемый тип вооружения - Пулемет ПКМ 7,62

- По требованию заказчика
Боекомплект 200 патронов 
Оптика Две видеокамеры (широкого и узкого поля зрения) 

Тепловизор (опционально) 
Лазерный дальномер 

Удержание и автоматическое 
сопровождение цели 

Обеспечивается 

Система стабилизации оружия Обеспечивается 
Дополнительные опции Система улучшения видимости телевизионных и тепловизионных изображений в 

ненормированных условиях наблюдения (дождь, снег, туман)  
Дальность обнаружения цели, м Видеокамера 1000 

Тепловизор    1000 
Дальномер     1100 

Дальность поражения цели, м ≤ 1000 
Количество запоминаемых и поражаемых 
в автоматизированном режиме целей 

10 

Сектор наблюдения и поражения, град., по горизонтали 240 
по вертикали     от – 20 до + 60 

по горизонтали 360 
по вертикали от- 20 до + 60 

Скорость перемещения поворотной 
платформы, град./с 

60 

Напряжение электропитания, В от 12 до 24 12 
Потребляемая мощность, Вт платформа поворотная < 1000;  блок АСУ < 200 
Запас емкости встроенного Аккумулятора > 48 часов - 
Электропитание внешнее Проводное 

Генератор 
Аккумулятор 
Солнечные панели 

Проводное 

Управление Ручное 
Дистанционное 

- проводное 300м
- беспроводное управление от умной

перчатки по 
 радиоканалу 100 м + видео смартфон 

WiFi 
- беспроводное планшет WiFi 300м
- беспроводное AirMax 2,4-5 Мгц / 5 км

Автономное 
Режим радио тишины 

Дистанционное 
- проводное 300м
- беспроводное управление от умной

перчатки по 
 радиоканалу 100 м + видео 

смартфон WiFi 
- беспроводное планшет WiFi 300м
- беспроводное AirMax 2,4-5 Мгц / 5

км 
Автономное 
Режим радио тишины 

Рабочая температура, оС от – 25° до +60° 
Степень защиты поворотной платформы > IP65
Установка по уровню: да - 
Цвет платформы: Черный/по запросу 
Материал платформы: сталь 
Транспортировка Колесная пара - 
Регулировка по вертикали: да - 
Габаритные размеры платформы 
(ШхВхД), мм  

700х600х500 700х600х500 

Габаритные размеры платформы в 
разложенном состоянии (ШхВхД), мм 

1200 х В регулируемая (1000-1200) х 
1200 

- 

Масса, кг (без вооружения и 
боекомплекта) 

120 70 

TEMERLAND

Web: www.temerland.com
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Схема управления по периметру
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Линейная схема управления
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Размещение автоматических БРП 
с резервированием
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Размещение автоматических БРП 
без резервирования

Подвижная платформа " LASKA" MP01

Подвижная боевая роботизированная 
платформа может устанавливаться на 
подвижные объекты для выполнения задач по 
патрулированию местности, специальных и 
разведывательных операций, военных 
операций.

Стационарная платформа " LASKA" FP01

Стационарная боевая роботизированная 
платформа применяется для охраны важных 
государственных объектов, границ, военных 
частей.

управление

проводное
300м

беспроводное от 
умной перчатки
по радиоканалу 100 м 
+ видео смартфон WiFi

беспроводное 
с планшета 
WiFi 300м

беспроводное 
AirMax Ubiquiti 
5 км

автономное питание
в модуле размещен аккумулятор 
обеспечивающий работу 
платформы > 48 часов

блок оптики включает:
• камера широкого поля зрения
• камера узкого поля зрения
• лазерный целеуказатель
• тепловизор (опционально)

система управления и связи
• шаговые двигатели
• драйверы шаговых двигателей
• контроллер
• PC-box
• модули радиосвязи

ящик для патронов 
хранение боекомплекта

вооружение
ПКМ калибра 7,62мм

СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ БОЕВОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ (БРП)  "ЛАСКА"

- ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ


